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Chilwee 8‐DZM‐20‐ тяговый аккумулятор

8 160 руб.

Артикул: 266094

Производитель: Chilwee

Тип аккумулятора: AGM
необслуживаемый

Габариты (ДхШхВ), мм: 250х100х132

Напряжение, В: 16

Емкость аккумулятора при С5: 24 Ач

Емкость аккумулятора при C20: 28
Ач

Масса, кг: 9,8

Страна изготовителя: Китай

Гарантия: 12 месяцев
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Chilwee 8‐DZM‐20 ‐ тяговый аккумулятор. Разработан специально для электрических транспортных средств, в том числе электрокаров,
транспортных средств с электродвигателями, гольф‐каров, погрузчиков, поломоечных машин и подметальных машин, а также других
устройств, работающих от источника электропитания постоянного тока. В сериях EVF и DZM используются передовые технологии,
которые обеспечивают длительный срок службы батарей, высокую надежность, безопасность и экологичность. 

Имеют длительный срок службы и предназначены для интенсивного использования.
Более 700 циклов разряда‐заряда при глубине разряда (DOD) – 75% и более 1000 циклов при DOD‐60%.
Длительный срок работы аккумуляторной батареи на одной зарядке. В состав аккумуляторов Chilwee входит гель из
высокодисперсного оксида кремния, разработанный по особой формуле, а также специальный гелевый обогатитель.
Высокая производительность при работе в глубоком цикле. Свинцовые пластины в виде решетки из особого сплава высокого
качества, который защищает батарею от коррозии и снижает газовыделение.
Увеличенная емкость аккумулятора при тех же размерах и весе. Специальная свинцовая паста высокой плотности позволяет
работать до глубокого разряда, не снижая срок службы аккумуляторов.
Прочность и надежность конструкции. Контейнер и крышка аккумулятора изготовлена из АБС‐пластика.
Низкая стоимость одного цикла заряда‐разряда. Отношение цены аккумулятора к количеству циклов заряда‐разряда.

mailto:info@innl.ru

