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IPC Portotecnica MLC‐C 1915 P (By‐Pass) ‐ стационарная настенная мойка

103 710 руб.

Артикул: 40052 PPEL

Производитель: IPC Portotecnica

Габариты (ДxШxВ), см: 480х320х680

Гарантия: 12 месяцев

Максимальная температура воды,
С: 50

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 6500

Производительность, л/ч: 450‐900

Система защиты: BY‐PASS

Тип аппарата: Стационарный

Функция нагрева воды: нет

Тип машины: профессиональная

Рабочее давление, бар: 30‐190

Обороты двигателя, об/мин: 1400

Тип масла: минеральное SAE 15W40

Масса, кг: 55

Электропитание: 380/50/3

Страна изготовителя: Италия
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Portotecnica MLC‐C 1915 P (BY‐PASS)  – стационарная настенная мойка высокого давления. Данный аппарат оснащен надежной и
производительной помпой и 4‐х полюсным асинхронным электродвигателем. Мойка крепится к стене с помощью металлической
пластины. Предназначена для профессионального использования на автомойках со средней проходимостью.

Оснащение и преимущества:

Асинхронный 4‐х‐полюсный двигатель, воздушное охлаждение, термозащита. Не требует техобслуживания, непрерывный
режим работы. Дополнительное уплотнение между двигателем и насосом позволяет сохранить смазку.
Плунжерный насос: высокая производительность, механические компоненты с низкой рабочей температурой, низкий уровень
шума, латунная голова, долгий срок службы, керамические поршни с высокой износостойкостью.
Вынесенный клапан By‐pass с алюминиевым корпусом, разъемы из материала стойкого к окислению (винты с
цилиндрической головкой из латуни), прокладки и уплотнительные кольца, регулятор давления с устройством фиксации.
Система By‐pass: при нажатом курке пистолета происходит циркуляция воды в насосе.
Термостатический клапан в комбинации с системой By‐pass позволяет избежать перегрева воды в насосе.
Профессиональный манометр в глицерине.
Контрольная панель: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и электрический кабель 6 метров.
Металлическая пластина: аппарат оснащен металлической пластиной для настенного крепления.

Комплектация:

АВД
Система пристенного крепления
Вынесенный байпасс
Манометр
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