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Portotecnica ELITE 1910 M (230v) ‐ АВД без нагрева воды

165 270 руб.

Артикул: IDAF 30633

Производитель: IPC Portotecnica

Габариты (ДхШхВ), мм: 740х430х810

Диапазон объема подачи воды, л/ч:
300‐600

Диапазон регулировки давления,
бар: 30‐130

Максимальная температура воды,
С: 50

Материал помпы: латунь

Материал поршней: керамика

Тип аппарата: Мобильный

Функция нагрева воды: нет

Обороты двигателя, об/мин: 1400

Тип масла: минеральное SAE 15W40

Мощность, Вт: 3000

Масса, кг: 44

Электропитание: 230/50/1

Страна изготовителя: Италия
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Мойка Portotecnica ELITE 1910 M  ‐ это профессиональный аппарат, сочетает в себе надежность, мощность и простоту использования.
Данная модель отличается тем, что питается от обычной сети 220В. Это позволяет использовать её практически везде, где есть
электричество. Надежная латунная помпа с керамическими плунжерами, асинхронный двигатель воздушного охлаждения с
защитой от перегрева, обеспечивают долговечность аппарата. Данная мойка рассчитана на 4‐5 часов работы в сутки, что позволяет
использовать её для обслуживания небольших автопарков, в сельском хозяйстве, автосервисах, как резервный аппарат на
больших автомойках, а так же, для выполнения практически любых задач в быту и личном хозяйстве. Данный аппарат предназначен
для работы в течение 4 часов в сутки. Данный режим эксплуатации обеспечит стабильную и долговечную работу.

Преимущества:

Латунная помпа и керамические поршни увеличивают срок эксплуатации.
4‐х полюсной двигатель рассчитан на продолжительную работу и оснащен системой термозащиты.
Давление регулируется непосредственно на копье, которое входит в комплектацию
Оснащен вместительным баком для моющего средства.
Система By‐Pass

Комплектация:

Пистолет с термозащитой ‐ 1 шт.
Шланг высокого давления с винтовыми соединениями, 10м. ‐ 1шт.
Насадка укомплектована регулируемой головкой высокого/низкого давления, управлением подачи моющего средства и
углом распыления воды ‐ 1 шт.
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