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Portotecnica ELITE DSHL 1910 M (220v) ‐ аппарат высокого давления

0 руб.

Артикул: 42300 IDAF

Производитель: IPC Portotecnica

Габариты (ДхШхВ), мм: 740х430х810

Гарантия: 12 месяцев

Максимальная температура воды,
С: 50

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 3000

Производительность, л/ч: 300‐600

Система защиты: Total stop

Тип аппарата: Мобильный

Функция нагрева воды: нет

Тип машины: профессиональная

Рабочее давление, бар: 30‐130

Обороты двигателя, об/мин: 1400

Тип масла: минеральное SAE 15W40

Электропитание: 230/50/1

Страна изготовителя: Италия
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Portotecnica ELITE DSHL 1910 M   ‐ это профессиональная мойка высокого давления. Аппарат, сочетает в себе надежность, мощность
и простоту использования. Данная модель отличается тем, что питается от обычной сети 220В. Надежная латунная помпа с
керамическими плунжерами, система Total Stop и асинхронный двигатель воздушного охлаждения с защитой от перегрева,
обеспечивают долговечность аппарата. Данная мойка рассчитана на 4‐5 часов работы в сутки.

Преимущества:

Дистанционное управление, байпас, асинхронный, непрерывного действия, с защитой; предназначен для продолжительной
эксплуатации, не требует обслуживания
Скорость вращения мотора в модели 1910M ‐ 1400 об/мин. Таким образом, гарантируется еще больший срок службы
механических компонентов.
Модели DS оснащены управлением полной остановкой с задержкой (TSR): аппаратура прерывает работу машины через 30
секунд после того, как отпущен рычаг пистолета и возобновляет ее после того, как пистолет задействован вновь, гарантируя,
таким образом, длительный срок службы всех компонентов и экономию энергии
Практичная система подачи моющего средства: благодаря встроенному баку достаточно воспользоваться удобной функцией
пистолета, чтобы с легкостью начать подачу моющего средства под низким давлением
Насос высокого давления, система кривошип/шатун: отличная производительность; низкая температура работы механических
элементов; низкий уровень шума; латунная головка: долгий срок службы; поршни из керамики: значительное сопротивление
износу
Удобные отсеки для укладки пистолета и ствола, скоба для электрического кабеля и подготовка для установки намотчика
шланга (опция), так, чтобы все находилось под рукой

Комплектация:

Пистолет с термозащитой
8‐ми метровый шланг высокого давления, с винтовыми соединениями
Насадка скомплектована регулируемой головкой высокого/низкого давления, управлением подачи моющего средства и
углом распыления воды
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