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Portotecnica ML CMP 3065 T (2960 T) (на раме) ‐ автомойка стационарная

206 890 руб.

Артикул: 40462 IDAF

Производитель: IPC Portotecnica

Диапазон регулировки давления,
бар: до 200

Максимальная температура воды,
С: 60

Материал помпы: латунь

Производительность, л/ч: 300‐1000

Тип машины: Стационарная

Рабочее давление, бар: 200

Обороты двигателя, об/мин: 1450

Мощность, Вт: 7500

Электропитание: 380/50/3

Страна изготовителя: Италия

https://portotecnica‐russia.ru/products/portotecnica‐ml‐cmp‐3065‐t‐2960‐t‐na‐rame‐avtomoika‐statsionarnaya
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Portotecnica ML CMP 3065 T ‐ стационарный аппарат высокого давления, с возможностью вертикального крепления на стену или
установки нескольких аппаратов друг на друга, за счёт модульной конструкции. Корпус выполнен из высококачественной
нержавеющей стали. Данный агрегат отвечает самым высоким требованиям эксплуатации. Он неприхотлив и надежен.
Обеспечивает высокое качество очистки любых поверхностей. На стационарную мойку высокого давления Portotecnica ML CMP 3065
T установлен насос высокого давления, система тяга‐кривошип, которые способствуют отличной производительности, низкой
температуре работы механических элементов и низкому уровню шума. Головка из латуни обеспечивает долгий срок службы, а
керамические поршни придают значительное сопротивление на износ.

Преимущества:

Новый 4‐х полюсный низкооборотистый двигателем (1450 обр/мин)
Асихронный двигатель класса S1 (с непрерывным режимом работы)
Новый насос высокого давления IPC с латунной головкой и керамическими поршнями
Отдельный клапан By‐Pass с регулированием давления подачи
Опорная металлическая пластина для защиты двигателя от механических нагрузок
Термостатический клапан ‐ для защиты насоса от перегрева пока аппарат находится в фазе By‐Pass
Входной фильтр очистки воды с высокой производительностью
Выключатель с тепловой защитой повышает надежность аппарата
Легкий доступ к элементам и основным узлам аппарата
Модульная конструкция аппарата позволяет объединять несколько моек

Комплектация:

Шланг высокого давление, 10 м
Копье 550мм
Пистолет
Фосунка
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