
+7(495)1519427
info@portotecnica‐russia.ru

24 апреля 2024
03:21

Portotecnica OPTIMA CMP DS 149 M ‐ АВД с нагревом воды

357 980 руб.

Артикул: 47354 IDAC

Производитель: IPC Portotecnica

Бак для средства против накипи, л:
5

Бак моющего средства, л: 20

Вид топлива: Дизельное

Габариты (ДхШхВ), мм:
1050х700х880

Гарантия: 12 месяцев

Максимальная температура воды,
С: 140

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 3300

Производительность, л/ч: 270‐540

Система защиты: Total stop

Тип аппарата: Мобильный

Тип нагрева: Дизельная горелка

Топливный бак, л: 20

Функция нагрева воды: есть

Тип машины: профессиональная

Рабочее давление, бар: 30‐140

Обороты двигателя, об/мин: 1400

Масса, кг: 105

Электропитание: Переменный ток
1~ 230 В/ 50 Гц

Страна изготовителя: Италия

https://portotecnica‐russia.ru/products/portotecnica‐optima‐cmp‐ds‐149‐m‐avd‐s‐nagrevom‐vody

mailto:info@innl.ru
https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-optima-cmp-ds-149-m-avd-s-nagrevom-vody


+7(495)1519427
info@portotecnica‐russia.ru

Portotecnica OPTIMA CMP DS 149 M – профессиональный аппарат с нагревом воды и питанием от сети 220 Вт. Данный аппарат
отличается высокой эффективностью и технологичностью. Система Total Stop существенно увеличивает срок эксплуатации аппарата.
Благодаря небольшой потребляемой мощности и питанию от сети 220 В, аппарат можно использовать практически везде, где есть
сеть электричество. Аппарат предназначен для  работы 1‐2 часа в сутки.

Характерные преимущества:

4‐х полюсной электродвигатель (1400 об/мин) с двойными подшипниками и термозащитой предназначен для
продолжительной эксплуатации и увеличивает срок службы механических компонентов.
Насос высокого давления с системой кривошип/шатун: латунная головка и поршни из керамики гарантируют долгий срок
службы и высокую эффективность.
Соединение двигатель‐насос через гибкую муфту снижает вибрацию, отличается надежностью и благоприятно влияет на срок
службы всех механических компонентов.
Отложенный Total Stop: аппаратура прерывает работу машины через 30 секунд после отпускания рычага пистолета и
возобновляет ее после того, как пистолет задействован вновь, гарантируя, таким образом, длительный срок службы всех
компонентов и экономию энергии.
Высокоэффективный котел IPC Power Boil с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральным змеевиком из
закаленной стали.
Панель управления (24 В) включает в себя: стартер двигателя и горелки, регулятор давления и температуры, кран регулировки
подачи моющего средства, манометр контроля давления.
Прочная, устойчивая и маневренная конструкция на больших передних колесах и поворотном заднем колесике с тормозом.
Корпус из ударопрочного пластика, стойкого к химическим реагентам.
Держатели для пистолета и насадок, крючок для шланга служат для удобного хранения аксессуаров под рукой.

Комплект поставки:

Шланг высокого давления (10 м).
Пистолет с термостойкой накладкой.
Струйная трубка из нержавеющей стали (70 см).
Форсунка высокого давления.
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