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Portotecnica SILVER JET DS 2930 T Аппарат высокого давления с нагревом

0 руб.

Артикул: 38941 IDAC

Производитель: IPC Portotecnica

Бак моющего средства, л: 10

Вид масла для насоса: SAE 15W40

Вид топлива: Дизельное

Габариты (ДxШxВ), мм:
1000х670х960

Диапазон регулировки давления,
бар: 40‐200

Максимальная температура горячей
воды, °C: 80

Максимальная температура пара,
°C: 140

Материал помпы: латунь

Мощность, кВт: 5.3

Объем масла для насоса, л: 0.45

Производительность, л/ч: 800

Расход топлива, кг/ч: 4

Тип двигателя: Электрический

Топливный бак, л: 10

Функция нагрева воды: есть

Электродвигатель: 2‐х полюсный

Тип машины: профессиональная

Рабочее давление, бар: 200

Обороты двигателя, об/мин: 2800

Уровень шума, дБ: 75

Масса, кг: 105

Электропитание: 3~ 400 В. 50 Гц

Страна изготовителя: Италия
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Серия SILVER JET представляет собой ассортимент мощных и универсальных в применении аппаратов высокого давления с функцией
нагрева воды. Эти устройства сочетают в себе высокую производительность с безопасностью и простотой эксплуатации. Прочные и
надежные, аппараты SILVER JET обладают неплохой маневренностью и гарантируют отличные результаты очистки на любых типах
поверхностей.

Характерные преимущества:

Двухполюсной электродвигатель (2800 об/мин) продолжительного режима работы, не требует обслуживания.
Насос высокого давления кривошипно‐шатунного типа: латунная головка и поршни из керамики гарантируют долгий срок
службы и высокую устойчивость к износу.
Высокоэффективный котел с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральным змеевиком из закаленной стали.
Отложенный Total Stop: аппаратура прерывает работу машины через 30 секунд после отпускания рычага пистолета и
возобновляет ее после того, как пистолет задействован вновь, гарантируя, таким образом, длительный срок службы всех
компонентов и экономию энергии.
Панель управления включает в себя регулятор давления и температуры; регулировка подачи моющего средства – с копья.
Безопасность обеспечивается тремя защитными устройствами: 1) регулируемым термостатом для поддержания постоянной
температуры; 2) автоматическим реле давления; 3) предохранительным клапаном для ограничения избыточного давления.

Комплектация:

Пистолет с термоизолированным удлинителем.
Шланг высокого давления с винтовыми соединениями 10 м.
Двойное копье из нержавеющей стали 700 мм.
Стальное сопло высокого давления и латунное сопло для нанесения чистящего средства.
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