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Portotecnica UNIVERSE H D1813P T ‐ АВД с нагревом воды

304 160 руб.

Артикул: 40394 IDAC

Производитель: IPC Portotecnica

Бак моющего средства, л: 10

Габариты (ДхШхВ), мм: 960х660х880

Гарантия: 12 месяцев

Максимальная температура горячей
воды, °C: 120

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 5300

Производительность, л/ч: 390‐780

Расход топлива, кг/ч: 3,3

Система защиты: Total stop

Тип аппарата: Мобильный

Тип нагрева: Дизельная горелка

Тип топлива: дизель

Топливный бак, л: 10

Функция нагрева воды: есть

Тип машины: профессиональная

Рабочее давление, бар: 40‐180

Обороты двигателя, об/мин: 2800

Масса, кг: 89,2

Электропитание: 400/50/3

Страна изготовителя: Италия

https://portotecnica‐russia.ru/products/portotecnica‐universe‐h‐d1813p‐t‐avd‐s‐nagrevom‐vody
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Portotecnica UNIVERSE H D1813P T ‐ профессиональная мойка высокого давления с нагревом воды. Обладает высокими
характеристиками по давлению и потоку воды, что вместе с выской температурой подаваемой воды, обеспечивает чрезвычайно
высокую эффективность аппарата. Система Total Stop существенно увеличивает срок эксплуатации. Аппарат предназначен для 
работы до 3 часов в сутки.

В модели UNIVERSE‐H D1813P T основным преимуществом для напряженной работы служит эксклюзивный кривошипно‐шатунный
механизм насоса IPC Power Pump, в то время как мощный котел IPC Power Boil гарантирует непревзойденную производительность при
любых условиях эксплуатации. Широкий ассортимент аксессуаров делает эту модель универсальной для различных потребностей
рынка.

Преимущества:

Прочный корпус, ударостойкий, устойчивый к температурному шоку и воздействию окружающей среды
Отложенный Total Stop: аппаратура прерывает работу машины через 30 секунд после отпускания рычага пистолета и
возобновляет ее после того, как пистолет задействован вновь, гарантируя, таким образом, длительный срок службы всех
компонентов и экономию энергии.
Регулируемый термостат с настройкой и ограничением температуры воды; ‐ автоматический переключатель давления; ‐
клапан давления, срабатывающий при превышении давления
Двухполюсный электродвигатель с термозащитой от перегрева подходит для продолжительной работы и не требует
обслуживания
Эксклюзивный насос высокого давления кривошипно‐шатунного механизма IPC Power Pump обеспечивает высокую
производительность, стойкость к износу, долгий срок службы и простоту техобслуживания
Высокоэффективный котел IPC Power Boil с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральным змеевиком из
закаленной стали устойчив к коррозии и долговечен
Держатели для пистолета и насадок, крючок для шланга позволяют аксессуарам всегда быть под рукой
Встроенный бак для моющего средства емкостью 10 литров
Манометр контроля давления и ручка регулировки давления и пара
Прочная конструкция на 4 больших колесах, устойчивая и маневренная даже на неровных поверхностях

Комплектация:

Шланг высокого давления, 10 м. (арт. TBAP 25324) ‐ 1 шт.
Пистолет с термостойкой насадкой (арт. IPPR 40010) ‐ 1 шт.
Двойная струйная насадка из нержавеющей стали с регулировкой давления и подачей моющего средства (арт. LCPR 12983) ‐ 1
шт.
Форсунка (арт. UGLN 49991) ‐ 1 шт.
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